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Bombas Axiales de Gran Caudal
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* La serie AXIAL ZLB de gran caudal, esta disefiada

para operar con grandes caudales entre 9.000GPM y
50.000GPM y presiones o alturas bajas totales (TDH)

entre 3m y 6m. El disefio sencillo de las turbinas reduce los
periodos de mantenimiento. Hechas a la medida de acuerdo

a las necesidades del cliente y construidas con Acero Naval y
Acero inoxidable, estas turbinas encuentran su mayor apliacio
para bombeo en camaroneras, en recirculacion de agua y otras
aplicaciones con agua salubre y en la agricultura para drenaje de

agua.

Las bombas son hechas a la medida.

El Caudal y la Potencia requerida
varian de acuerdo a la Altura

SERIE CAUDAL

127
16”
207
247
28"
32"

36”
42”

4.750 GPM
8.400 GPM
12.000 GPM
19.000 GPM
23.900 GPM

32.000 GPM Horizontal Diagonal Vertical
40.000 GPM
48.000 GPM

Impulsor de acero inoxidable.

Caracteristicas generales:

Impulsor de Acero Inoxidable.

Anillo de desgaste de acero inoxidable.
Eje de Acero inoxidable.

Bocines Marinos de Alto desemperio.
Pintura Epdxica de uso Maritimo
Cuerpo hecho de ACERO NAVAL

Caja con rodamientos Europeos

Axial Radial de alta duracion

CONO HIDRODINAMICO | | EJE DE IMPULSION | | CAJERA RODAMIENTOS

IMPULSOR | | ALABES CORRECTORES | | CENTRADOR DE EJE | | EJE DE TRANSMISION

BOMBAS

ANILLO DE DESGASTE BOCINES MARINOS
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