
Varios / Peletizadora, Zanjeadora, Molinos, Mangueras 48

Modelo
Profundidad
Ancho de zanja
Sistema de avance
Encendido

6.5HP Gasolina
Hasta 70cm

Hasta 4”
Manual
Manual

Zanjeadora DITCHER 170

Modelo
Capacidad
Molde
Sistema
Peso

18HP*
400 - 500kg/h**

3mm o 5 mm
Plato/ muela satélite

120kg

Peletizadora SKJ200

* No incluye motor.
**Depende de la receta.

Modelo
Capacidad
Molde
Sistema
Peso

35HP*
800-1000kg/h**
2mm o 20mm

Plato/ muela satélite
500kg

Peletizadora SKJ320

*  No incluye motor.
** Depende de la receta.

Tipo
Azul agrícola
Azul agrícola
Azul agrícola
Azul agrícola

Tamaño
2”

2.5”
3”
4”

Material
PVC
PVC
PVC
PVC

Tramos
100m
100m
100m
100m

Presión Max
50PSI
50PSI
50PSI
50PSI

Descarga baja presión / caudal

Tipo
Bombero blanca
Bombero blanca
Bombero blanca 

Tamaño
2”

2.5”
3”

Material
Doble capa de Nylon-PVC
Doble capa de Nylon-PVC
Doble capa de Nylon-PVC

Tramos
30m
30m
30m

Descarga alta presión

Presión Max
100PSI
100PSI
100PSI

Tipo
Anillada
Anillada
Anillada
Anillada

Tamaño
2”
3”
4”
6”

Material
PVC
PVC
PVC
PVC

Tramos
6m
6m
6m
6m

Presión Max Neg.
-14PSI
-14PSI
-14PSI
-14PSI

Succión

Tipo
Acople manguera
Acople manguera
Acople manguera

Tamaño
2”

2.5”
3”

Material
Aluminio
Aluminio
Aluminio

Acoples rápidos

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Tipo
kg/h
Peso
Potencia

Pupos  Martillo

Molinos*  

Modelo

200-1000 200-400
224kg  320kg
15HP  11HP

FFC45  CF420B

*  No incluye motor.


