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• Los rodillos de doble tambor TEUTON ®, son los más
  reconocidos en el Ecuador, por su calidad y desempeño,
  y se ajustan a trabajos ligeros así como semipesados
  también. Con componentes como bomba hidráulica

  HYDRO-GEAR® hecha U.S.A y rulimanes NTN®
  Japoneses, los rodillos TRL700D hacen que el trabajo
  continuo y pesado se vea fácil y sencillo..

Bomba Hidráulica HYDRO-GEAR ® USA
Doble motor cicloides hidráulico WHITE ® USA
Rulimanes NTN ® JAPÓN

• Manubrios aislados de vibración
• Vibración independiente en ambos tambores.
• Compactación estática y dinámica de bases 
  granulares, suelos cohesivos o mixtos
• Transmisión hidrostática
• Embrague electrónico
• Auto-marcha reversible
• Amortiguadores de alta resistencia
• Potente motor Diesel 9HP con arranque 
  eléctrico
• Botón de avance seguro activado por peso
  de operador
• Tanque plástico de agua con gran capacidad
   resistente a la intemperie.
• Tamaño ideal para aceras y bordillos

Modelo
Profundidad compactación
Tipo
Motor
Encendido
Combustible
Tambor vibratorio
Ancho tambores
Transmisión 
Velocidad de avance
Pendiente max
Fuerza centrífuga
Capacidad tanque agua
Frecuencia de vibración
Peso

TRL700D
60cm
Reversible
Kipor 9HP
Eléctrico
Diesel
Doble
65 cm
Hidráulica
2.5 Km/h
20%
24 KN
35l
3600 n/min
740 Kg
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