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FOX "S"

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. 25 De Junio 5 (km 1 ½ vía Pasaje)  • Telf.:(07) 2985580 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

N.D.=no disponible; B.P.=bajo petición. Condiciones de referencia estándar 
ISO8528-1: temperatura 25 °C, altitud 1-1000 msnm humedad relativa 30%, 
presión atmosférica 100 kPa (1 bar), factor de potencia 0,8 en retardo, carga 
aplicada equilibrada sin distorsión. Estos datos pueden variar sin necesidad de 
previo aviso.
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SILENCIADORES

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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F OX

N.D.=no disponible; B.P.=bajo petición. Condiciones de referencia estándar ISO8528-1: temperatura 25 °C, altitud 1-1000 msnm humedad relativa 30%, 
presión atmosférica 100 kPa (1 bar), factor de potencia 0,8 en retardo, carga aplicada equilibrada sin distorsión. Estos datos pueden variar sin necesidad de 
previo aviso.


