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70 \ / PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DI UN LOCALE:
*g% | | - La sezione netta del convogliatore di espulsione aria, fino ad una
QI 5 lunghezza massima di 1 metro, (non compreso nella fornitura standard)
— ‘h* . J 1 deve essere pari almeno alla sezione della griglia di espulsione posta
C <+ —A 29 sul cofano + 25 %.
> | 10‘ o 0 D - La sezione netta del foro di aspirazione aria deve essere pari almeno a
| = o 1,20m?,
I g - Riferimento condizioni ambientali ISO8528-1.
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<« INSTRUCTIONS FOR INDOOR INSTALLATION:
5 I 7— - The air outlet conveyor's net section, up to a maximum length of 1
LDJ ) - meter, (not included as a standard) must be equal to the grill outlet's
faal .
T T section found on the canopy +25%.
\ \ - The air inlet hole's net section must be equal to 1,20m>2.
gﬁgmg[;@mm/\ TA ! 319 | 48 - Refer to environmental conditions 1S08528-1.
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gﬁ%’xmes outlet 03 28/05/2013 |Revisione telaio/review of the baseframe
02 10/10/2012 |Revisione del gancio per sollevamento/review of the lifting hook
NOTE: 01 11/05/2009 |Aggiunte indicazioni_ingombri gancio/lifting hook size added
Per le dimensioni di diversi dall 00 16/04/2008 |Prima emissione/first release.
- Ferle dimensioni di g.€. diversi dalla REVISIONE/ISSUE | DATA/DATE |DESCRIZIONE DELLA MODIFICA/ALTERATION DESCRIPTION:
versione standard a 400V 50Hz OGGETTO/ITEM: DISEGNO/DRAWING: NOTE/NOTES:

contattare I'ufficio commerciale.

- For generating set dimensions that
differ from those of the standard
version at 400V 50Hz please contact
the sales office.
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DISEGNATO DA: CONTROLLATO DA: |APPROVATO DA: TAV./SHEET:
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DESCRIZIONE/DESCRIPTION:

PIANTA E VISTE LATERALI
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