CARACTERISTICAS PRINCIPALES

La afianzada gama de grupos electrogenos GALAXY, en la version GX, se
propone con una amplia seleccion de motorizaciones y con un intervalo de
potencias de 9 a 650 kVA a 50 o 60 Hz. Las caracteristicas principales de la
gama GX son: bastidor tipo GV que actlia como cuba estanca de contencién de
las pérdidas de liquidos del GE (caracteristica fundamental para cumplir con las
mas rigurosas normativas); cubiertas protectoras modulares gue representan un
concentrado de alta tecnologia de fabricacién en cuanto a su caracter compacto
y accesibilidad, incorporando todas las partes que componen el GE en una linea
elegante y armoniosa; altisima modularidad que permite obtener
personalizaciones con las mas variadas soluciones, lo que ayuda en gran medida
a racionalizar los sistemas conectados. Como todos los productos Visa, antes de
la entrega la maquina se somete a una rigurosa prueba de funcionamiento que
consta de mas de 30 controles de todos sus componentes.

EQUIPAMIENTOS VERSIONES
EQUIPAMIENTOS ESTANDARES

-Motor industrial, con sistema de refrigeracion,
sistemna de inyeccion con regulador de revoluciones
automdtico, sistema eléctrico de arrangue y cargador
de bateria -Alternador industrial brushless con
sistema de control electronico de la tension - Caja del
cuadro de mandos y control con dispositivo Guard
Evo. Man. -Interruptor magnetotérmico 3 o 4 polos
-Diferencial (en el suministro estandar de maguinas
con Guard Evo. Man. Mercado CE) - Bastidor
modular serie GV - Depdsito de carburante con nivel
electrénico y tapones de carga y descarga (para
conocer la capacidad, consulte la ficha del modelo
correspondiente) -Soportes antivibratorios de alta
amortiguacién interpuestos entre el motor/alternador y
el bastidor - Bomba de extraccion de aceite del motor
- Filtro decantador del carburante - Lecho de alto
aislamiento en los tubos de descarga internos
-Silenciador de descarga montado en el interior del
canalizador - Dilatador en la linea de escape
-Cubierta antilluvia - Pintura con polvo
temoendurecible - Desconectador de bateria (solo en
la version CE) - Cuba de recogida de pérdidas de
gasoleo - acumulador - Cerraduras con llave
-Absorbente aclstico de fibra de poliéster en
euroclase Bs2D0 de resistencia al fuego

-Ganchos de elevacion

-Empaquetaduras de las puertas de tipo
automovilistico con alma de acero (no adhesivas)
ACCESORIOS OPCIONALES

-Puntos de elevacion central (incluidos en el
suministro estandar de GV150 y GV200, no
disponibles en caso de depdsitos reforzados) -
Predisposicion para el montaje de empalmes rapidos
(conexion del depdsito a los auxiliares externos) -
Prefiltros de carburante Racor o similares - color de
las cubiertas protectoras diferente del amarillo RAL
1007 o blanco RAL 9010 bajo peticion - Tomas
externas - Deposito reforzado - Cuadro automatico
AMF y autostart - Cuadro de conmutacion ATS -
Sensor de nivel de liguido del radiador -
Precalentador eléctrico 220 V - Regleta de bornes de
transmision de los mandos PWO005 para cuadro
eléctrico externo - Regulador de revoluciones
electronico (si no esta incluido en el suministro
estandar) -Cuadro de funcionamiento en paralelo IN
SYNC - Software de gestion y accionamiento a
distancia.

MODELO GV200

GALAXY

GALAXY “GX”

Mod. P 105 GX

DESCRIPCION IMAGEN

La gama GALAXY, desde siempre, ofrece el
mejor punto de encuentro entre
compactibilidad y funcionalidad. Las amplias
puertas garantizan el mejor acceso a todos
los dispositivos, para facilitar de la mejor
manera posible las intervenciones de control
y mantenimiento.

El suministro estandar del GALAXY cuenta
con la probada y fiable "Guard Evo. Man."
provista de un software muy estable y
eficiente que en cuanto a precision y numero
de funciones no tiene igual en el mercado.

En la parte de arriba del grupo electrégeno
se encuentran el escape de humos del motor
diésel y el escape del aire caliente del
radiador. Se ha elegido el techo ya que
ofrece el mejor punto de encuentro entre
eficacia y seguridad del usuario.

El GALAXY GX se distingue por la singular
forma del bastidor, muy alto desde el suelo y
provisto de patas de apoyo para adaptarse
al terreno, y por las generosas tomas de aire
de enfriamiento.

La insonorizacion interna esté realizada con
paneles en fibra de poliéster particularmente
resistentes al calor, al envejecimientoy a la
humedad.

Todas las puertas del grupo electrégeno
estén debidamente selladas con eficaces
empaquetaduras de tipo automovilistico.

Mas informacion sobre las cabinas en el documento 109000000042,
Mas informacion sobre los bastidores en el documento 109000000039.

N.D.=no disponible; B.P.=bajo peticiéon. Condiciones de referencia estandar ISO8528-1: temperatura 25 °C, altitud 1-1000 msnm humedad relativa 30%,
presién atmosférica 100 kPa (1 bar), factor de potencia 0,8 en retardo, carga aplicada equilibrada sin distorsion. Estos datos pueden variar sin necesidad

de previo aviso.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Visa ha realizado las cubiertas de la serie GALAXY para responder a la
exigencia de grupos electrégenos que resulten tanto funcionales como Utiles para
la reduccion de las emisiones sonoras con una linea compacta en paralelepipedo
apta para la instalacion incluso en exterior, facil de integrar en el contexto de las
instalaciones tecnologicas utilizadas hoy en dia en el ambito civil, industrial y
comercial. Las cubiertas estan disponibles en 6 tamarnos: GV020 - GV030 -
GV060 - GV100 -GV150 - GV200, y albergan las diferentes motorizaciones y
potencias. La estructura estd hecha de chapa de acero plegada a presién,
cincada en caliente; este tratamiento asegura una proteccion catodica del acero
protegiendolo contra la posible formacion de oxido. Como todos los productos
Visa, antes de la entrega la maguina se somete a una rigurosa prueba de
funcionamiento que consta de mas de 30 controles de todos sus componentes.

ACCESIBILIDAD Y DETALLES

TECNICA DE FABRICACION

Las cubiertas estan hechas con elementos modulares que se ensamblan entre si
con remaches estructurales especiales; esta técnica ha eliminado las soldaduras y
permite pintar integralmente cada uno de los componentes antes del ensamblaje,
para evitar que se forme oxido en los puntos de union de las diferentes piezas, y
garantizar una rigidez absoluta de la estructura.
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PINTURA

Las hojas de metal utilizados para la construccion de las cabinas estan
completamente galvanizadas: el espesor minimo de zinc es 20 micron. La pintura
de cada componente se realiza con polvo termoendurecible a base de resinas de
poliéster carboxiladas especificamente seleccionadas por su alta resistencia a los
agentes atmosféricos. El proceso de pintura de cada componente se realiza tras un
ciclo de fosfodesengrase, enjuague con agua destilada y secado. El espesor de la
pintura es de 70 micras. La polimerizacién se realiza manteniendo las piezas en el
horno hasta el completamento del proceso. La clase de durabilidad minima
garantizada es C3-M segun UNI EN I1SO 12944 -2,

Mas informacion sobre los bastidores en el documento 109000000039

AISLAMIENTO

El aislamiento y la absorcion acustica se
logran con materiales especiales
hechos de fibras de poliéster
debidamente cardadas, dobladas y
termoligadas. Todos los materiales de
absorcitn acustica pertenecena la
euroclase Bs2DO0 de reaccién al fuego.

TUBOS DE DESCARGA

Los tubos de descarga dentro de la
cubierta estan aislados con lechos
especiales de fibra mineral que resiste a
temperaturas de mas de 500 °C y
minimiza el aporte de calor al interior de
la cubierta.

TOMAS DE AIRE OPCIONALES
Para exigencias climaticas o de
instalacién especiales, se pueden
suministrar tomas de aire laterales
adicionales.

CUBIERTAS GALAXY

Mod. P 105 GX

PECULIARIDADES DE LAS CUBIERTAS

El silenciador incorporado en el interior k —
de las cubiertas se encuentra en la "
parte delantera de las mismas. El facil
acceso a dicho compartimento permite
limpiar comodamente el radiador.

El acceso a la parte trasera permite
efectuar comodamente las operaciones
de mantenimiento y limpieza del
alternador.

El acceso lateral permite llegar
totalmente a uno de los lados, para
efectuar los controles y las operaciones
de mantenimiento ordinarias en el motor
y el alternador.

El acceso lateral permite llegar
totalmente al cuadro de mandos y a las
regletas de conexiones. Se puede
supervisar el estado de funcionamiento
del grupo electrogeno mediante una
ventanilla de plexiglas.

Para mejorar la insonorizacion, el
suministro estandar incluye la chapa de
fondo integrada en el bastidor y dividida
en tres secciones gue lo cierran; la parte
central es una cuba estanca provista de
tapén de descarga para recoger los
liquidos que puedan perderse durante el
uso y las operaciones de mantenimiento
del GE.

DETALLES DE CALIDAD
Cerraduras con llave, empaquetaduras
de tipo automovilistico con alma de
acero; cubierta antilluvia en el terminal
de descarga; canalones sobre las
puertas.

N.D.=no disponible; B.P.=bajo peticién. Condiciones de referencia estandar ISO8528-1: temperatura 25 °C, altitud 1-1000 msnm humedad relativa 30%,
presién atmosférica 100 kPa (1 bar), factor de potencia 0,8 en retardo, carga aplicada equilibrada sin distorsion. Estos datos pueden variar sin necesidad de

previo aviso.
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