
  

Motor doble eje 

Eficiencia Premium 

230/460V 

Trifásicos, 60Hz 

Motor de inducción 

de baja tensión 



 

 

 

 

 

Información Técnica 

 

Frecuencia 60 Hz 

Fases 3 

Eficiencia NEMA Premuim 

Encerramiento Totalmente Cerrado con Ventilación Exterior (TCCV / TEFC) 

Grado de protección IP55 

Temperatura ambiente 40°C max 

Diseño NEMA B 

Material Hierro fundido 

Sistema de aislamiento Clase H (hasta 180°C) 

Eje Fabricado en una sola pieza con salida posterior estándar (ver dimensiones). 

Factor de servicio 1.15 

Tipo de acoplamiento Directo o con bandas. Especificar al momento de la orden. 

Tipo de aplicación Bombeo 

Producto X$D Ultra Uso Extra-Severo 

Garantía 5 años 

 

 

HP Volts RPM Armazón Eficiencia nominal Peso [lb] 

100 230/460 1800 405TZ 95.4% 1560 

125 460 1800 444TZ 95.4% 2000 

150 460 1800 445TZ 95.8% 2050 

200 460 1800 447TZ 96.2% 2650 

250 460 1800 449TZ 96.5% 2900 

 

  

Tecnología Confiable y Durable 
NO TODOS LOS MOTORES DE BAJA TENSIÓN SON IGUALES 



 

Armazón 447/449 

 

Armazón 444/445 

 

Armazón 404/405 

 

Dimensiones 


